ANEXĂ la

TABEL nr.3.
RAPORT DE EVALUARE

1. Hale universale: – parter cu închideri perimetrale;

2. Caracteristici tehnice: - schelet şi şarpantă din beton armat;

   - acoperiş din plăci sau chesoane beton;

   - izolaţie termică;

   - instalaţii termice, sanitare, încălzire;

   - înălţimea halei – 6 m;

   - lăţimea halei – 18 m;

   - lungimea halei – 36 m.

3. Cod clasificare: - grupa 1 Construcţii industriale – 1.1.2. (HGR 2139/2004) 

   Durata normală 16 ÷24 ani

4. Metoda de calcul: - metoda indicelui de cost (barem) pentru aflarea valorii de înlocuire la zi;

5. Fişa de identificare catalog: Evaluarea construcţiilor Catalog nr. 107 „ Clădiri industriale” – ediţia MATRIXROM 1998

Fişa nr. 1 – hale industriale - parter cu închideri perimetrale

6. Calculul costului de înlocuire: (CIN)

CIN2007 = CIN1965 x Coef. De indexare (Buletin statistic) x deprecierea

CIN1965 = Preţ barem catalog 107/Fişa nr.1, din care:

· construcţii = 560 lei/mp Ad.

· instalaţii    = 185 lei/mp Ad.

     745 lei/mp Ad




Corecţii:



- pentru izolaţie termică       + 60 lei/mp Ad.


Total preţ barem


  = 805 lei/mp Ad.

Coeficientul de indexare = 14.430,303 (la 30.12 2006) x 1,05 (conf. inflaţiei 2007)

Deprecierea – o considerăm 10 %. Majoritatea halelor sunt condtruite în ultima perioadă de timp 5 – 10 ani.

Ad = 18 x 36 = 648 mp

CIN2007 = 648 mp x 805 lei/mp Ad x 14.430,303 x 1,05 = 7.903.794.419 lei 

Aplicăm deprecierea de 10%

CIN2007 = 7.113.414.977 lei

ROTUND
711.341 lei RON
Preţ unitar pe mp construit: 711.341 : 648 mp = 1.097,7 lei RON








         310,0 Euro/mp

Funcţie de scopul industrial pentru care sunt construite, funcţie de finisajele aplicate, de accesul în care sunt aplicate, preţul poate varia cu 10  15%.
Evaluator,

Ing. Breileanu Florica

ANEXĂ la

TABEL nr.3.
RAPORT DE EVALUARE

1. Hale universale: – parter cu închideri perimetrale;

2. Caracteristici tehnice: - schelet şi şarpantă metalică;

   - acoperiş din tablă metalică;

   - izolaţie termică;

   - instalaţii termice, sanitare, încălzire;

   - înălţimea halei – 6 m;

   - lăţimea halei – 18 m;

   - lungimea halei – 36 m.

3. Cod clasificare: - grupa 1 Construcţii industriale – 1.1.2. (HGR 2139/2004) 

   Durata normală 16 ÷24 ani

4. Metoda de calcul: - metoda indicelui de cost (barem) pentru aflarea valorii de înlocuire la zi;

5. Fişa de identificare catalog: Evaluarea construcţiilor Catalog nr. 107 „ Clădiri industriale” – ediţia MATRIXROM 1998

Fişa nr. 2 

6. Calculul costului de înlocuire: (CIN)

CIN2007 = CIN1965 x Coef. De indexare (Buletin statistic) x deprecierea

CIN1965 = Preţ barem catalog 107/Fişa nr. 2, din care:

· construcţii = 670 lei/mp Ad.

· Instalaţii    = 275 lei/mp Ad.


Total preţ barem

        = 945 lei/mp Ad.

Coeficientul de indexare = 14.430,303 (la 30.12 2006) x 1,05 (conf. inflaţiei 2007) = 15.151,8 (Buletin statistic)

Deprecierea – o considerăm 10 %. Majoritatea halelor sunt condtruite în ultima perioadă de timp 5 – 10 ani.

Ad = 18 x 36 = 648 mp

CIN2007 = 648 mp x 945 lei/mp Ad x 15.151,8 x (100-10)/100 = 8.350.520.623 lei Rol

ROTUND
835.052 lei RON

Preţ unitar pe mp construit: 835.052 lei RON : 648 mp = 1.288,6 lei RON










363 Euro/mp

Funcţie de scopul industrial pentru care sunt construite, funcţie de finisajele aplicate, de accesul în care sunt aplicate, preţul poate varia cu 10  15%.
Evaluator,

Ing. Breileanu Florica
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